
Comment monter une ligne pour la pêche au coup 

 

Commencer par réunir le matériel et les quelques outils : 

• Une bobine de nylon en 12/100 
• Un flotteur de 0,5 à 1g avec les 2 morceaux de silicone adaptés au diamètre de la quille du flotteur  
• Une boîte de plombs mous de différents grammages  
• Une pochette d'hameçons pré-montés sur nylon 10/100 numéro 18  
• Une paire de ciseaux ou mieux une pince de pêcheur multi-usage  
• Une bouteille en plastique au goulot coupé remplie d'eau du robinet  

 
  

 
1 – Fixer le flotteur à environ 50 cm de l’extrémité de la 
bobine du corps de ligne 
 
2 – Réaliser une boucle à l’extrémité du fil 
 
3 – Fixer  les plombs à l’aide de la pince 
- Le plomb doit pouvoir coulisser 

 
4 – Equilibrer le flotteur (maxi bouteille d’eau minérale coupée) 
Laisser filer le montage dans la bouteille pleine d'eau (ou tout autre 
récipient suffisamment profond). 
Équilibrer la ligne au plus juste : 
seule l'antenne du flotteur doit 
dépasser. Ajuster avec un ou 
deux plombs supplémentaires 
si nécessaire. 
 
 
 
 
 

 
5 – Sortir un bas de ligne de la pochette  
 
6 - Assembler bas de ligne et corps de ligne par un nœud boucle dans 
boucle 
 
7 – Mettre un petit plomb sur le bas de ligne 
 
8 – Dérouler une longueur de ligne selon la longueur de la canne 

- La ligne sera plus courte que la canne, d’environ 50 cm 
 
9– Terminer la ligne par une boucle 
 
10 – Attacher la ligne terminée sur le plioir à l’aide 
du fixe-ligne   



Réalisation du noeud simple 

  
Le noeud simple ou encore plus connu sous le nom de boucle, boucle simple. 
Si il y a un noeud à connaître pour débuter la pêche au coup (ainsi que l'assemblage qui 
en résulte dit boucle dans boucle) c'est bien celui ci... 

 
 
Doubler le fil sur une dizaine de 
centimètres 
 
 

 
Faire une boucle 
 

 
 
Passer la tête dans le boucle 
ainsi formée 
Vous pouvez aussi passer deux fois de suite et vous obtiendrez 
une double boucle. 

Serrer - penser à mouiller avant de serrer.  
 
 
 

 

Assemblage boucle dans boucle 

Sortir un bas de ligne de la pochette 
Réaliser une boucle simple à 25 centimètres de l'hameçon et couper l'excédent 
Fixer le bas de ligne à la ligne par un assemblage dit boucle dans boucle. 

  
Pour relier deux boucles ensembles... 
 
 
 

 
Passer une boucle dans la seconde, Le bout de la 
première dans la boucle de la seconde. 

 

 
 
 
 

Tirer, c'est fini! 
 


